Model vodarny Zzst. Protivec — postup stavby

Pomucky a material

Karton tl. 1-1.2mm (A4) lepenka tl. 0.5, smrkové nosniky 2x2 az 3x3, mékka balsa tl. 0.8, kancel. a
novinovy papir, temperové barvy, lihové &i syntetické barvy (Cerna, hnéda, bila), akrylatova malifska
barva (napf. Primalex), sadra, dratek 1mm, Herkules, sekundové lepidlo, travni posypy (tm. zeleny,
¢erny, khaki), jemny Stérkovy posyp.

Pomucky: nlz s odlamovaci ¢epeli, skalpel s obloukovou ¢&epeli, fezaci podlozka (PVC krytina,
sololit), ocel. pravitko 300m, pinzeta, Stétce €.4-6, brusny papir (320), ostrou ziletku.

Priprava podkladu

V souboru PDF je pfipraven motiv dilC ve vel. HO i TT. Vybrana stranka souboru PDF se vytiskne 1:1
napf. na samolepku formatu A4, ktera se poté nalepi na karton tl. 1-1.2mm. Pfed nalepenim je
vhodné nastfikat karton lakem na vlasy, aby se omezila lepivost samolepky pro snadnéjsi odstranéni
po vyfezani dild noZzem. Druhou kopii vytisknéte na kancelafsky papir. Pfi tisku v Acrobat Readeru
vypnéte v dialogu tisku funkci automatického zvétSeni/zmenseni na rozméry tiskarny, ke kontrole
slouzi zakétovany rozmér .

Sestaveni hrubé stavby

Pomoci noze s vysuvnou Cepeli vyfizneme dily- nejprve vnitini otvory (okna, dvefe) a nakonec
obvodové fezy. Po vyfiznuti odstranime predtisténou samolepku (po Case by se uvolnila sama).
Pfipravime dily nosniky 3x3 pro vyztuzeni rohl a
slepime obvod plasté véZe. Nalepime i dily 8 a 9-
zesileni stény okna a dvefi (u vel. HO 2x). Poté
naméfime listy na vyztuzeni dolniho a horniho okraje
a nalepime. Dolni okraj na strané dvefi misto listy
vyztuzime trojuhelniCky zkartonu.  Dle vnitfnich
rozmérl véze upravte rozméry vyztuze €. 10 (musi
byt tésné navazujici) a vlepte do 'z vySky véze -
zpevni stavbu.

Podobné slepite pfistavek. Pozor u dilu 7 upravte
Sifku tak, aby sila stén 4 a 6 neovlivnila obdélnikovy
pudorys pfistavku.Pfistavek pfilepte  symetricky
k plasti stavby z boku. Dle vnitfnich rozmér( pfistavku
vyfiznéte z kartonu dil stropu (musi byt kolmy a tésné
navazujici) vlepime pod horni hranu plasté- zpevni
stavbu. Stit zpevnéte trojuhelnikovou vyztuhou ke
stropu.

Vné&jsi rohy véZe a pfistavku pfelepte vihkym paskem

novinového papiru §. 10mm pro zpevnéni, zabrani se
/f ﬂ tak pozdéjSimu uvolnéni.

obr 1.

Povrchova uprava, zhotoveni Stuk

Celou stavbu natfeme stfedné hustou tmelici smési malifského
akrylatu (Primalex,30%), sadry (40%) a disperzniho lepidla
(20%) v bilé barvé. Natfeme i vnitfek otvor(i oken a dvefi. Po
zaschnuti vybrousime stény smirkovym papirem hr. 200- 320 do
hladka. Pozor pfi brouseni roh(, at se nepoSkodi prelepy roht
z novin. papiru. Jehlovym pilnikem lehce o€istime hrany oken
a dvefi.

Z lepenky tl. 0.3 vyfizneme Stuky pro okna, dvefe a pfistavek (
predtisk dill 11-13), nalepime na stavbu.

Z druhého wvytisku dild na kancelafském papiru, zmérfte
vzdalenost dolniho okraje fimsy (€ark. ¢ara) od zakladny a na
modelu naznacte tence tuzkou polohu této Cary. Z lepenky 0.3
pripravte prouzky §. 8mm (HO= 3. 10mm), ze kterych se zhotovi
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prvni ¢ast fimsy. Pfesné naméfeny prouzek nalepte k naznacené Cafe nejprve na predni a zadni
sténu véze- viz obr. Prouzky na bocni sténu se odméFi presné vCetné potfebného presahu, aby styk
tvofil ostrou hranu. Obdobné pfilepime prouzek k hornimu okraji okna véze- nejprve nad obé okna a
poté z boku véze. Ufizneme prouzky $.3mm, které pouzijeme pro zesileni bokll a dolniho okraje
okna (v patfe) a taky zesileni okraje Stitu. Na tyto prouzky se bude lepit dfevény obklad horniho patra
véze.

Z druhého vytisku dild na kancelafském papiru, zméfte vzdalenost dolniho
tl.0.3 okraje oblozeni (Cark. ¢ara) od zakladny a na modelu naznacte tence tuzkou
polohu této Cary. Zkartonu tl. 1mm ufizneme prouzek §. 1.5mm (HO=
§.2mm). Prouzek nalepime okolo véze, v€etné spravnych presahl a
dolnf okraj navaznosti na rozich (spoj musi byt ostra hrana). Na zavér celou fimsu po
oblozeni obvodé zpevnime oblepenim prouzku z kancelafského papiru $.1.5mm.
Celou stavbu s dolepenymi detaily natfeme smési akrylatu (75%) +
disperzniho lepidla (25%), (horni patro véze nad fimsou neni tfeba natirat).
Po zaschnuti lehce prebrousit nerovnosti natéru, véetné fims.

Natér budovy se zhotovi z akryldtu + 15% sportlaku (bezbarvy Balakryl),
ténovany temperovymi barvami (Zluta, hnéda). Doporu€eny odstin je
vybledla Zluta, pfipadné se stopou oranzové (okrova). Natér budovy po zaschnuti opakujeme. Bilou
barvou (akrylat+ sportlak) se natfou Stuky.

t.1.0 |

dolni okraj fimsy [

Tip: Cerstvé po natéru je mozno setfenim barvy hadrem imitovat mistni vyblednuti omitky
povétrnostnimi vlivy. Podobné napf. setfeni Cerstvé barvy vymytym Stétcem. Patinu (vapenné soli) je
mozné zvyraznit pomoci bilé fedéné lihové barvy, kterou se potfe zdivo- barva zate€e do spar.
Pfipadné pozdéji zaprasit zdivo u zakladny suchymi kfidami- hnéda, zelena, tm. Seda.

Oblozeni horniho patra

Z mékké balsy tl. 0.8 nafezeme liSty §. 1-1.5mm. LiSty se napusti stfedné Fedénou lihovou nebo
syntetickou barvou tm. hnédého nebo Cerného odstinu. Nutno vyzkouSet odstin. ZIist lepenych
natésno vedle sebe na prouzky lepenky se zhotovi dievéné oblozeni celého plasté véze. Pozor na
pretoky lepidla mezi listami. Z list t.1mm se zhotovi také vnitfni ram okolo oken. Po zaschnuti se
Ziletkou zarovnaji horni pfecnivajici okraje prouzk.

Originalni budova ma odfevovani Stitu zhotoveno ze samostatnych lidt, které navazuji na dolni
oblozeni. Tuto skute€nost mozno ztvarnit i na modelu pfi obkladani. Cely dfevény plast véze lze
pretfit silné fedénou Cernou lihovou (nebo syntetickou) barvou pro ztlumeni svétlych mist. Pozor na
uspinéni ostatniho zdiva, pro zamezeni stokl barvy oto¢te model zakladnou nahoru.

Okna a dvere

Okna a dvefe se zhotovi pomoci nakresu, vytisténého na kancelarsky papir, vrstveni je v porfadi
viditelnosti. Motiv okna a dvefi se pfelepi pruhlednou lepici paskou pro zabranéni pfilepeni dila k
podtisku. Pfipravime pfedepsané prouzky z kancel. papiru. Prouzky pfilepime mikrokapkami lepidla
za okraje k podkladu dle nakresu motivu (lepime také v kfizovych spojich!). Pro obloukové ¢asti Ize
pouzit pfedtisténé dily.

Ze zbytku stromecku z plastikové stavebnice nad svickou vytahnéte silngjsi viakno (Ci pouzijte drat
0.15mm, nebo z pasku papiru $.0.3mm) a nalepime znich pficky na ram okna. Skalpelem
s obloukovou ¢epeli vykrojime okno od pfilepenych okrajii. Ram nabarvit tm. hnédou.

Obr. 3
Okna do patra véze se slepi z balsovych list 0.8x0.5 (nafezat ze zbrouSené balsy tl Tmm), ponévadz
se lepi z vnéjsi strany. Sklenénou vyplfi oken zhotovime z ¢iré folie, pfilepené zevnitf rami
sekundovym lepidlem.
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Dvefe do véZe se zhotovi podobné jako okna. Dvefe do pfistavku Ize zhotovit jako souvislou balsovou
vyplii VSechny balsové dily se nabarvi predem spole¢né s dfevénym oblozenim.
Jinou alternativou je vyfezani motivu oken na laseru, coz usnadni praci pro dalSi stavby.

Okna a dvefe vlepime Herkulesem zevnitf budovy, polohu viéi ramu vystfedime pohledem zvnéjSku.
Okna do véze se lepi zvné na dievéné oblozeni.

Stiecha

Z lepenky tl. 0.5mm vyfizneme dily stfechy, ohneme do tvaru sedla. Spodni viditeIné okraje natfeme
Sedohnédou barvou. Je mozné pfedtim noZzem naryhovat imitaci podélnych prken, pfi pouZiti FidSi
barvy ryhovani vynikne. Stfechu pfilepime na plast a §tity pfistavku, vystfedime polohu a nechame
zatizené proschnout. Ze strany Stitu ke stfeSe ze spodu ze zbytk( balsovych prouzkd nalepime imitaci
nosnych tramu (z kazdé strany 5ks, obr. 4A). Stejné nalepime stfechu na véz vodarny.

Stresni krytinu (palena taska) je mozné zhotovit:

A) ztiSténych polotovari z modelarskych prodejen z plastikovych polotovar(li z model. prodejen
(nutno pfebarvit matnou barvou- tm. 8eda, az zelenoCerna)

B) kancelafsky papir natfeme svétle hnédoCervenym odstinem, ktery dodate¢ne tonujeme Sedo-
¢ernym prelivem (temper. barvy+ 10%sportlak). Po zaschnuti papir vyzehlime a kolmo
k tahim nafezeme prouzky $.4mm, které lepime s pfesahem na stfechu od spodu, obr. 4C.
Nejspodnéjsi prouzek pfesahuje 2mm. Timto docilime jednoduchou imitaci stfeSni krytiny.
Hieben nalepime z prouzky ohnutého do V.

C) podobné jako bod C, ale po natfeni se jesté na vyzehleny papir v inkoustové/laserové tiskarné
natiskne Cerny rastr, ktery napodobuje jednotlivé tasky. Poté se nafeZou prouzky kolmo na
rastr a lepi na stfechu.

Postupem C Ize zhotovit vzhlednou stfeSni krytinu. Po nalepeni Fidkou &ernou lihovou barvou se
ztmavi bilé hrany papiru, do zasychajici barvy je mozné zasypat stopy zeleného a Cerného
prachového posypu (napf. Woodland Scenics)- imitace mechu a listi. Pfesahujici prouzky
ostfihneme, s pfesahem 1mm, pfedni a zadni hranu stfechy zakon€ime namofenou balsovou liStou
(obr. 4 E).

Obr.4

Okapy

Okapy je mozné zhotovit z plastovych polotovart od fy.Aughagen. Jinou moznosti je imitace vnéjSiho
okraje okapu pomoci plastového &i papirového profilu L 2x3 (nahradou za U, obr. 4 D), pfi béZzném
pohledu na model to pIné vyhovuje. Do ZIabku mozZno posypem imitovat usazeneé listi €i zeleny mech a
traviny. Pulkulata ¢ela okapu zhotovime z papiru nebo plast. desticky, okap pfilepime pod okraj
stfechy, aby vyCnival cca 1-1.5mm.

Svodové roury (dle fotografie) Ize zhotovit z plast. kulatiny 2mm (Evergreen) nebo nahradou z
meédéného dratu. V mistech ohybu drat do Y2 napilujeme trojhrannym pilnikem a ostfe ohneme (ohyb
vyplnime lepidlem &i zapajime). Paskem papiru imitujeme objimky. Nabarvime a pfilepime ke okapim
a podél zdi.
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Kominy
Komin ma typicky normalizovany tvar, prafez v dolni %2 vySky ma vétSi pudorys. Kominy na modelu
Ize opét zhotovit nékolika zplsoby
e ze smrkové liSty nafezeme dily potfebné vySky (4x4 X 15mm pro TT), (5x5 X 22 mm pro HO).
Dolni polovinu zesilit omotanim 2 vrstev prouzku papiru, ktery se ofizne s patou kominu.
Horni vénec se napodobi z prouzku papiru 8. 2mm, nékolik vrstev (obr. 5). Celek natfit
Cervenohnédou temper. barvu + 30% disperzniho lepidla a pfidavkem sadry. Horni hranu
pretfit Sedo-Cernou barvou. Vysledkem je jednoduchy model.
e Druhou variantou je zhotoveni pfesné predlohy z listy, kartonu + vytmelit, ktera se zaformuje
do silikonu. Ze sadry se odliji duplikaty modelu, vrtakem se napodobi otvor koufovodu, ofizne
o se ukos dolni hrany. Odlitky se nabarvi ¢ervenohnédou temperou. Do zdiva
zesileni Ize vySkrabat motiv cihel. Komin se pfetfe fedénou &ernou lihovou barvou.

x'vénec .y . vr <
(L Otvor se zaSpini ¢ernou barvou. Formu kominu Ize vyuzit i prodavsi
stavby.

Na vodarenské véZi jsou usazeny dva kominy (viz foto, umistit nad okraj
obvodového zdiva), pfistavek méa jeden komin. Po pfilepeni je vhodné okolo
] — ’ . ; ~ , v P

zesileni kominu dolepit kryci plechy pro odvod vody- prouzek papiru, barva Sedomodra,
jako pozink. plech

Obr. 5

Usazeni do terénu

Celou stavbu pfilepime na tm. hnédy papir (nebo nabarvit kreslici &tvrtku), a po zaschnuti volné
ostfihneme okraje okolo budovy tak, aby ptesahovaly cca 2cm. Stétcem natfeme po kouskach okolo
zdi pasek Sitky cca 1cm, ktery zasypeme jemnym piskem (S5amot) pfipadné s pfimési zelené (imitace
cestiCek, travy a plevelu). Budovu Ize volné naklapét, proto tato prace je presnéjsi. Idealni je po
zasypani posyp zvilhéit vodou z jemného rozpraSovace (pozor na poSkozeni stavby, zaclonit pfed
dopadem vody). Jemnym a hrubym travnim posypem naznacime porost okolo budovy, nechame
volny pouze pfichod ke dvefim.

Pokud budeme model umistovat do kolejisté, pfilepime jej na plochu za okraj podkladového papiru.
Po zaschnuti zasypeme Stérkovym a travnim posypem tento pfechod a celé okoli stavby véetné horni
plochy rampy.

Mozné detaily na dopInéni

Vodarnu je mozné dale vybavit riiznymi detaily napf:

e vodoznak a kladky na sténé vedle dvefi ( 2x pasek papiru §. 1mm, rezava barva)

e zavory a kovani na dvefich (prouzek kancel. papiru, Sedé barvy)

e imitaci nadrze v hornim patfe véze (z kancelarského papiru stoCit valec, nabarveny tm. hnédou a
vlepit do véze)

Uvedeny postup a navrh stavby je navrzeny s ohledem na praci zakud. Pro dosazeni vérného modelu

je nutné zhotovit detaily dle pfedlohy .

Hodné& uspéch(i pfi stavbé.  Navod sestavil KZM Praha 3, 2005
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